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6. For door thickness X: prepare threaded rods and spindle
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7. For inner door handle, clockwise: prepare stud bolts PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval
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8. Programming the fitting PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval
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9. Installing the fitting PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval
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9. Installing the fitting
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9. Installing the fitting
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9. Installing the fitting PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval
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9. Installing the fitting PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval
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9. Installing the fitting PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval
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9. Installing the fitting
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10. Removing the fitting PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval

10. Removing the fitting
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11. Replacing the batteries
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1. Replacing the batteries PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval
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11. Replacing the batteries
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1. Replacing the batteries
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14. Help and other information PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval
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1. Bestimmungsgemaler Gebrauch

1. Bestimmungsgemaier Ge-
brauch

Bei den Produkten der PegaSys DoorHandle 4.1-Serie
handelt es sich um elektronische Turbeschlage.
Mithilfe eines berechtigten Identifikationsmediums
kann das PegaSys DoorHandle 4.1 einkuppeln und die
entsprechende TUr 6ffnen.

Entsprechende Berechtigungen mussen mit Hilfe eines
elektronischen SchlieBplans erteilt werden.

Produkte der PegaSys DoorHandle 4.1-Serie durfen nur
fur das Offnen und SchlieRen von Turen genutzt
werden. Ein anderer Gebrauch ist nicht zulassig.

2. Allgemeine Sicherheitshinwei-
se

Signalwort: Mégliche unmittelbare Auswirkungen bei
Nichtbeachtung

WARNUNG: Tod oder schwere Verletzung (moglich,
aber unwahrscheinlich), VORSICHT: Leichte Verlet-
zung, ACHTUNG: Sachschaden oder Fehlfunktionen,
HINWEIS: Geringe oder keine

f WARNUNG

Versperrter Zugang

Durch fehlerhaft montierte und/oder programmierte
Komponenten kann der Zutritt durch eine Tur versperrt
bleiben. FUr Folgen eines versperrten Zutritts wie Zu-
gang zu verletzten oder gefahrdeten Personen, Sach-
schaden oder anderen Schaden haftet die
SimonsVoss Technologies GmbH nicht!

Versperrter Zugang durch Manipulation des Pro-
dukts

Wenn Sie das Produkt eigenmachtig verandern, dann

konnen Fehlfunktionen auftreten und der Zugang

durch eine Tur versperrt werden.

2= Verandern Sie das Produkt nur bei Bedarf und nur
in der Dokumentation beschriebenen Art und Wei-
se.

PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval

Batterie nicht einnenmen. Verbrennungsgefahr
durch gefahrliche Stoffe

Dieses Produkt enthalt Lithium-Knopfzellen. Wenn die

Knopfzelle verschluckt wird, konnen schwere innere

Verbrennungen innerhalb von gerade einmal zwei

Stunden auftreten und zum Tode fUhren.

1. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kin-

dern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher schlief3t, dann

benutzen Sie das Produkt nicht mehr und halten

Sie es von Kindern fern.

3. Wenn Sie meinen, dass Batterien verschluckt wur-
den oder sich in irgendeinem Korperteil befinden,
suchen Sie unverzuglich medizinische Hilfe auf.

N

Explosionsgefahr durch falschen Batterietyp
Das Einsetzen falscher Batterietypen kann zu einer Ex-
plosion fuhren.

== Verwenden Sie ausschlief3lich die in den techni-
schen Daten spezifizierten Batterien.

: VORSICHT

Feuergefahr durch Batterien

Die eingesetzten Batterien konnen bei Fehlbehandlung

eine Feuer- oder Verbrennungsgefahr darstellen.

1. Versuchen Sie nicht, die Batterien aufzuladen, zu
offnen, zu erhitzen oder zu verbrennen.

2. Schlie3en Sie die Batterien nicht kurz.

ACHTUNG

Beschadigung durch elektrostatische Entladung
(ESD)

Dieses Produkt enthalt elektronische Bauteile, die
durch elektrostatische Entladungen beschadigt wer-
den konnen.

1. Verwenden Sie ESD-gerechte Arbeitsmaterialien
(z.B. Erdungsarmband).

2. Erden Sie sich vor Arbeiten, bei denen Sie mit der
Elektronik in Kontakt kommen konnten. Fassen Sie
dazu geerdete metallische Oberflachen an (z.B,
Turzargen, Wasserrohre oder Heizungsventile).

Beschédigung durch Ole, Fette, Farben und Sauren

Dieses Produkt enthalt elektronische und/oder me-
chanische Bauteile, die durch Flussigkeiten aller Art
beschadigt werden konnen.

i Halten Sie Ole, Fette, Farben und Sauren vom Pro-
dukt fern.
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Beschadigung durch aggressive Reinigungsmittel

Die Oberflache dieses Produkts kann durch ungeeigne-
te Reinigungsmittel beschadigt werden.

== Verwenden Sie ausschlieBlich Reinigungsmittel, die
fur Kunststoff- bzw. Metalloberflachen geeignet
sind.

Beschadigung durch mechanische Einwirkung

Dieses Produkt enthalt elektronische Bauteile, die

durch mechanische Einwirkung aller Art beschadigt

werden koénnen.

1. Vermeiden Sie das Anfassen der Elektronik.

2. Vermeiden Sie sonstige mechanische Einwirkungen
auf die Elektronik.

Beschadigung durch Verpolung

Dieses Produkt enthalt elektronische Bauteile, die

durch die Verpolung der Spannungsquelle beschadigt

werden kénnen.

== Verpolen Sie die Spannungsquelle nicht (Batterien
bzw. Netzteile).

Stoérung des Betriebs durch Funkstérung

Dieses Produkt kann unter Umstanden durch elektro-
magnetische oder magnetische Storungen beeinflusst
werden.

== Montieren bzw. platzieren Sie das Produkt nicht un-
mittelbar neben Geraten, die elektromagnetische
oder magnetische Storungen verursachen kbnnen
(Schaltnetzteile!).

Stérung der Kommunikation durch metallische
Oberfléachen

Dieses Produkt kommuniziert drahtlos. Metallische

Oberflachen konnen die Reichweite des Produkts er-

heblich reduzieren.

= Montieren bzw. platzieren Sie das Produkt nicht auf
oder in der Nahe von metallischen Oberflachen.

om

BestimmungsgemaBer Gebrauch

PegaSys-Produkte sind ausschlieBlich fur das Offnen
und SchlieBen von Turen und vergleichbaren Gegen-
standen bestimmt.

== Verwenden Sie PegaSys-Produkte nicht fur andere
Zwecke.

3. Produktspezifische Sicherheitshinweise

Funktionsstorungen durch schlechten Kontakt oder
unterschiedliche Entladung

Zu kleine/verunreinigte Kontaktflachen oder unter-

schiedliche entladene Batterien konnen zu Funktions-

storungen fuhren.

1. Verwenden Sie nur Batterien, die von SimonsVoss
freigegeben sind.

2. BerUhren Sie die Kontakte der neuen Batterien
nicht mit den Handen.

3. Verwenden Sie saubere und fettfreie Handschuhe.

4. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.

Qualifikationen erforderlich

Die Installation und Inbetriebnahme setzt Fachkennt-
nisse voraus.

== Nur geschultes Fachpersonal darf das Produkt in-
stallieren und in Betrieb nehmen.

Anderungen bzw. technische Weiterentwicklungen
konnen nicht ausgeschlossen und ohne Ankundigung
umgesetzt werden.

Die deutsche Sprachfassung ist die Originalbetriebsan-
leitung. Andere Sprachen (Abfassung in der Vertrags-
sprache) sind Ubersetzungen der Originalbetriebsan-
leitung.

Lesen Sie alle Anweisungen zur Installation, zum Ein-
bau und zur Inbetriebnahme und befolgen Sie diese.
Geben Sie diese Anweisungen und jegliche Anweisun-
gen zur Wartung an den Benutzer weiter.

3. Produktspezifische Sicher-
heitshinweise

ACHTUNG

Beschadigung durch ungeeignetes Werkzeug

Wenn Sie versuchen, das Gehause mit ungeeignetem

Werkzeug zu offnen, dann kann das Gehause bescha-

digt werden.

== Verwenden Sie nur das mitgelieferte SimonsVoss-
Offnungswerkzeug.

Verlust der prazisen FUhrung des Drickers

Die Montage kann bei Einsteckschléssern mit Klemm-

nuss schwergangig sein.

== Bearbeiten Sie die Klemmnuss nicht mechanisch.

Der Drucker verliert dabei seine passgenaue FUh-
rung.

DE
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4. Lieferumfang

®

Wirkung auf das Einsteckschloss

Das PegaSys DoorHandle 4.1 wirkt ausschlie3lich auf

die Falle des Einsteckschlosses.

Versicherungsrechtliches VerschlieBen

Versicherungen stellen erhohte Anforderungen an eine

SchlieBung.

1. Wenn Sie die Tur versicherungsrechtlich verschlie-
Ben wollen, dann verwenden Sie ein selbstverrie-
gelndes Panikschloss (SVP) oder zusatzlich zum
PegaSys DoorHandle 4.1 einen Schlie3zylinder.

2. Achten Sie auf die Zulassungen nach EN 179.

SmartHandle mit selbstverriegelndem Panikschloss

Das PegaSys DoorHandle 4.1 bietet nur mit einem

selbstverriegelndem Panikschloss die volle Funktiona-

litat.

1. Kombinieren Sie das PegaSys DoorHandle 4.1 mit
einem selbstverriegelndem Panikschloss (SVP).

2. Achten Sie auf die Konformitatserklarungen der
Schlosshersteller nach EN 179.

Auflagen zur Berechtigungssicherheit

Der Betrieb mit Mifare Classic und/oder PinCode-Tas-

tatur schlief3t die Berechtigungssicherheit Klasse D

nach DIN EN 16867:2020 aus.

Verschluss der Rosetten6ffnung

Eine ggfs. vorhandene Rosettenoffnung kann fur Mani-
pulationen genutzt werden.

1. VerschlieBen Sie ggfs. vorhandene Rosettenoffnun-

gen, zum Beispiel mit einem Blindzylinder.

2. BeiFH-Varianten: Bauen Sie zwingend einen Blind-
oder Schlief3zylinder aus Messing ein.

4, Lieferumfang
i PegaSys DoorHandle 4.1 (Scandinavian Oval)

i Spezialwerkzeug

= Kurzanleitung

Je nach Variante:

: Adaptersatz 7-mm-Vierkant

= AdapterhUlse 8,5-mm-Vierkant
== Adapterhulse 10-mm-Vierkant

= Blindzylinder

PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval

[ 5 Aubau
=D

E=12

6. FUr TUrdicke X: Gewindestan-
gen und Vierkant vorbereiten

v
v
v

Sage vorhanden.
Messschieber vorhanden.
PH2-Schraubendreher vorhanden.

Fur X: Messen Sie die Turdicke.

[P

Fur X: Schrauben Sie die Schrauben, die Gewin-
dehulsen und die Gewindestangen zusammen.

Eal4
Fur X: Markieren Sie die Sagestellen an den Gewin-
destangen und am Vierkant.

E=ls
Esle
E<l7

. FUr X: KUrzen Sie mit einer geeigneten Sage die Ge-

windestangen und den Vierkant.
8

7. FOr Innen-Turdrucker im Uhr-
zeigersinn: Stehbolzen vorberei-
ten

v

1.

TX8-Schraubendreher vorhanden.

Prufen Sie, ob Sie den Innendrucker im Uhrzeiger-

sinn betatigen mussen.

[=]o

- Wennja: Schrauben Sie die Bolzenmuttern des
PegaSys DoorHandle 4.1 wie beschrieben um.

Schrauben Sie die Ruckseite des PegaSys Door-

Handle 4.1ab (TX8).

[&]0

Schrauben Sie die Bolzenmuttern heraus.

E=In

. Schrauben Sie die Bolzenmuttern an den neuen

Positionen wieder fest.

a2

. Schrauben Sie die RUckseite des PegaSys Door-

Handle 4.1 wieder fest (TX8, Drehmoment: 1,1 Nm).

=113

34/60
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- Bolzenmuttern sind wieder durch die Ruckseite des
PegaSys DoorHandle 4.1 fixiert.

8. Beschlag programmieren
[&=]4
s
[alie

9. Beschlag montieren

v Turvorgebohrt.
PH2-Schraubendreher vorhanden.
TX15-Schraubendreher vorhanden.
Messschieber vorhanden.
Kneifzange vorhanden.

AN

Fur S, M und L: Messen Sie die Turdicke.
Py
2. FUrS,Mund L: Bestimmen Sie die Trennstellen an
den Absatzschrauben L1und L2.
[alis
[l
3. FUrS,Mund L: Kurzen Sie die Absatzschrauben L1
und L2.
(2120
4. FUr 7-mm-Vierkant: Setzen Sie die Adapterhulse so
in die Vierkant-Aufnahme des Innendruckers, dass
die Aussparung zur Madenschraube zeigt.
(a2
5. Bestimmen Sie die Drehrichtung Ihres Innendrick-
ers von innen gesehen: Im Uhrzeigersinn (Clockwise
= CW) oder gegen den Uhrzeigersinn (Counter-
clockwise = CCW).

Gal22
(al23

6. Setzen Sie das Wechselplattchen entsprechend in
den Innendrucker ein.

[=]24
[Ea2s

7. Drucken Sie die Federplatte auf einer Seite gegen
das Wechselplattchen, sodass die Feder zusam-
mengedruckt wird.
[=]26

8. Haken Sie gleichzeitig die Nasen der Federplatte in
die Aufnahme des Innendruckers ein.
=127

8. Beschlag programmieren

9. Drucken Sie den Bugel der Federplatte herunter.
[2]28
S Innendrucker ist fertig vorbereitet.
[a]2o

10. Fur 7-mm-Vierkant: Stecken Sie die Adapterhulse
auf die Seite des Vierkants mit Pin.
(=130

1. FUr 8,5-mm- und 10-mm-Vierkant: Schieben Sie
die Adapterhulse in die Mitte des Vierkants. Machen
Sie mit Kérner und Hammer eine Vertiefung in die
Adapterhulse, um das Verrutschen zu verhindern.
[P
Eal32

12. Stecken Sie den Vierkant mit der Pin-Seite in den
Beschlag.
- Pin schnappt in die Aufnahme ein.
[&2]33

13. Stecken Sie den Beschlag mit dem Vierkant von
auBenin die Tor.
[l 34

14. Schrauben Sie die Rosettenbasis mit den L1-
Schrauben fest (PH2, Drehmoment: 1,1 Nm).
[al3s
PSS

15. FUr Nicht-MO: Schrauben Sie mit den L2-Schrau-
ben den Innendrucker fest (PH2, Drehmoment 1,1
Nm).
[a]37

16. FUr Nicht-MO: Stecken Sie die Rosettenblende auf
die Rosettenbasis.
[2]3s

17. Schrauben Sie die Madenschraube des Innendrick-
ers fest (TX15, Drehmoment 5,0 Nm).
[2]390

18. Stecken Sie den AuBendrucker auf den Beschlag.
] 40

19. Schrauben Sie die Madenschraube des AuBen-
druckers fest (TX15, Drehmoment: 5,0 Nm).

[al 41

- Beschlag ist fertig montiert.

10. Beschlag demontieren

v' 1,5-mm-Sechskantschliussel vorhanden.

DE
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. Batterien wechseln

PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval

7. Setzen Sie die neuen Batterien mit sich berthren-

Demontieren Sie den Beschlag in umgekehrter Rei-
henfolge zur Montage.

Stecken Sie einen 1,5-mm-Sechskantschlussel in
das Loch der Vierkantaufnahme im Beschlag.

42

3. Biegen Sie den Sechskantschlissel auf die Seite,
auf der sich das Loch befindet und ziehen Sie
gleichzeitig am AuBendricker.

243

— Beschlag ist demontiert.

N

11. Batterien wechseln

@

Funktionsstoérungen durch schlechten Kontakt oder
unterschiedliche Entladung

Zu kleine/verunreinigte Kontaktflachen oder unter-
schiedliche entladene Batterien konnen zu Funktions-

den Pluspolen ein (Typ CR2450).

(52

8. Setzen Sie die Batterieklamsmer wieder ein.

[a]s3

9. Haken Sie die Batterie-Klammer wieder ein.

[=]s4

10. Stecken Sie das Cover wieder auf den Beschlag.

Ealss

1. Klipsen Sie das Cover wieder fest.

=56

- Batterien sind gewechselt.

12. Technische Daten

Temperaturbereich (Be-
trieb)

-250C bis +50 °C

storungen fuhren.

1.

N

W

Verwenden Sie nur Batterien, die von SimonsVoss
freigegeben sind.

Beruhren Sie die Kontakte der neuen Batterien
nicht mit den Handen.

Verwenden Sie saubere und fettfreie Handschuhe.
Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.

AN

N

Spezialwerkzeug ist vorhanden.
Handschuhe vorhanden.

Stecken Sie das Spezialwerkzeug in das Cover-In-
lay des Beschlags.

44

Nehmen Sie das Cover mit dem Werkzeug ab.

45

46

Biegen Sie die Batterieklamsnmer vorsichtig nach in-
nen, um sie auszuhaken.

2] 47
48
Offnen Sie die Batterieklammer.
[a] 40

Ziehen Sie die Batterieklamsmer heraus.

[s0

Entnehmen Sie die alten Batterien.

E=s

Batterietyp 4x CR2450 (3V)
== Murata
Batteriehersteller = Varta

== Panasonic

P40

IP-Schutzklasse

Funkemissionen

13,560006-13,560780
MHz

2402-2480 MHz

1,04 dBuA/m (3 m Entfer-
nung)

100 mW

13. Konformitatserklarung

Hiermit erklart die SimonsVoss Technologies GmbH
dass die Artikel (PG-S2.*) folgenden Richtlinien ent-
sprechen:
== 2014/53/EU -Funkanlagen-
bzw. fUr UK: Rechtsverordnung 2017 Nr. 1206
-Funkanlagen-
5= 2011/65/EU -RoHS-
bzw. fur UK: Rechtsverordnung 2012 Nr. 3032

- 7 UK
cA

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist
unter der folgenden Internetadresse verfugbar: pega-
sys.allegion.com/infocenter/zertifikate/.

36760
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Der vollstandige Text der UK-Konformitatserklarung
ist unter der folgenden Internetadresse verfUgbar: pe-
gasys.allegion.com/infocenter/zertifikate/.

14. Hilfe und weitere Informatio-
nen

Infomaterial/Dokumente
https.//www.pegasys.allegion.com/de/
infocenter.html

Konformitatserklarungen und Zertifikate
https.//www.pegasys.allegion.com/de/infocenter/
zertifikate.html

Informationen zur Entsorgung

i Entsorgen Sie das Gerat (PG-S2.*) nicht mit dem
Hausmull, sondern geman der europaischen
Richtlinie 2012/19/EU bei einer kommmunalen
Sammelstelle fur Elektro-Sonderabfalle.

== Recyceln Sie defekte oder verbrauchte Batterien
gemal’ der europdischen Richtlinie 2006/66/EG.

= Beachten Sie ¢rtliche Bestimmungen zur
getrennten Entsorgung von Batterien.

i FUhren Sie die Verpackung einer umweltgerechten
Wiederverwertung zu.

Gals7
E-Mail
pegasys.support@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4,
D-85774 Unterfoehring, Deutschland

14. Hilfe und weitere Informationen
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PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval

1. Intended use

Products in the PegaSys DoorHandle 4.1 range consist
of electronic door fittings. Users can engage PegaSys
DoorHandle 4.1 and open the door onto which it is
fitted with an authorised ID medium, such as a
transponder.

The corresponding authorisations need to be issued
using an electronic locking plan.

Products in the PegaSys DoorHandle 4.1 range may
only be used for locking and unlocking doors. No other
use is permitted.

2. General safety instructions

Signal word: Possible immediate effects of non-com-
pliance

WARNING: Death or serious injury (possible, but un-
likely), CAUTION: Minor injury, IMPORTANT: Property
damage or malfunction, NOTE: Low or none

f WARNING

Blocked access

Access through a door may stay blocked due to incor-
rectly fitted and/or incorrectly programmed compon-
ents. SimonsVoss Technologies GmbH is not liable for
the consequences of blocked access such as access
to injured or endangered persons, material damage or
other damage!

Blocked access through manipulation of the product

If you change the product on your own, malfunctions

can occur and access through a door can be blocked.

= Modify the product only when needed and only in
the manner described in the documentation.

Do not swallow battery. Danger of burns from haz-
ardous substances

This product contains lithium button cell batteries.

Swallowing the button cell battery, in can result in

severe internal burns leading to death in as little as

two hours.

1. Keep new and used batteries away from children.

2. If the battery compartment does not close se-
curely, cease using the product and keep it away
from children.

3. If you think batteries have been swallowed or are in
any part of the body, seek medical attention imme-
diately.

1. Intended use

Risk of explosion due to incorrect battery type
Inserting the wrong type of battery can cause an ex-
plosion.

2= Only use the batteries specified in the technical
data.

: CAUTION

Fire hazard posed by batteries

The batteries used may pose a fire or burn hazard if

handled incorrectly.

1. Do not try to charge, open, heat or burn the batter-
ies.

2. Do not short-circuit the batteries.

IMPORTANT

Damage resulting from electrostatic discharge

(ESD)

This product contains electronic components that

may be damaged by electrostatic discharges.

1. Use ESD-compliant working materials (e.g.
Grounding strap).

2. Ground yourself before carrying out any work that
could bring you into contact with the electronics.
For this purpose, touch earthed metallic surfaces
(e.g. door frames, water pipes or heating valves).

Damage resulting from liquids

This product contains electronic and/or mechanic

components that may be damaged by liquids of any

kind.

== Keep liguids away from the electronics.

Damage resulting from aggressive cleaning agents

The surface of this product may be damaged as a res-

ult of the use of unsuitable cleaning agents.

== Only use cleaning agents that are suitable for
plastic or metal surfaces.

Damage as a result of mechanical impact

This product contains electronic components that

may be damaged by mechanical impacts of any kind.

1. Avoid touching the electronics.

2. Avoid other mechanical influences on the electron-
ics.

EN
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3. Product-specific safety instructions

Damage due to polarity reversal

This product contains electronic components that
may be damaged by reverse polarity of the power
source.

== Do not reverse the polarity of the voltage source
(batteries or mains adapters).

Operational malfunction due to radio interference

This product may be affected by electromagnetic or
magnetic interference.

i Do not mount or place the product directly next to
devices that could cause electromagnetic or mag-
netic interference (switching power supplies!).

Communication interference due to metallic sur-
faces

This product communicates wirelessly. Metallic sur-
faces can greatly reduce the range of the product.

== Do not mount or place the product on or near
metallic surfaces.

0

Intended use

PegaSys-products are designed exclusively for open-

ing and closing doors and similar objects.

== Do not use PegaSys products for any other pur-
poses.

Malfunctions due to poor contact or different dis-

charge

Contact surfaces that are too small/contaminated or

different discharged batteries can lead to malfunc-

tions.

1. Only use batteries that are approved by

SimonsVoss.

Do not touch the contacts of the new batteries

with your hands.

3. Use clean and grease-free gloves.

4. Always replace all batteries at the same time.

N

Qualifications required

The installation and commissioning requires special-

ized knowledge.

== Only trained personnel may install and commission
the product.

Modifications or further technical developments can-

not be excluded and may be implemented without no-
tice.

PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval

The German language version is the original instruction
manual. Other languages (drafting in the contract lan-
guage) are translations of the original instructions.

Read and follow all installation, installation, and com-
missioning instructions. Pass these instructions and
any maintenance instructions to the user.

3. Product-specific safety in-
structions

IMPORTANT

Damage caused by unsuitable tools

If you try to open the case with unsuitable tools, the
case may be damaged.

== Use only the supplied SimonsVoss opening tool.
Loss of the precise guidance of the handle

It may be difficult to install on mortise locks with a re-
taining nut.

%2 Do not mechanically alter the locking nut. The
handle would then lose its precise guidance.

0 NOTE

Effect on the mortise lock

The PegaSys DoorHandle 4.1 acts exclusively on the
latch of the mortise lock.

Locking and insurances

Insurance companies place increased demands on a
closure.

1. If you want to lock the door under insurance law,
use a self-locking panic lock or a locking cylinder in
addition to the PegaSys DoorHandle 4.1.

2. Pay attention to the approvals according to EN 179.

PegaSys DoorHandle 4.1 with self-locking panic lock

The PegaSys DoorHandle 4.1 only offers full function-

ality with a self-locking panic lock.

1. Combine the PegaSys DoorHandle 4.1 with a self-
locking panic lock.

2. Pay attention to the declarations of conformity of
the lock manufacturers according to EN 179.

Conditions for authorisation security

Operation with Mifare Classic and/or PinCode keypad

excludes authorisation security class D according to
DIN EN 16867:2020.
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Sealing escutcheon holes

Any escutcheon holes that exist may be used to ma-

nipulate the lock.

1. Seal any escutcheon holes with a blind cylinder, for
example.

2. Inthe case of FH versions, you must be install a
brass dummy cylinder or locking cylinder.

4, Scope of delivery

= PegaSys DoorHandle 4.1 (Scandinavian Oval)

= Special tool

= Quick guide

Depending on version:

= Adapter set, 7 mm spindle
== Adapter sleeve, 8.5 mm spindle

i Adapter sleeve, 10 mm spindle

= Blank cylinder

5. Design
=]
(]2

6. For door thickness X: prepare
threaded rods and spindle

v' Saw at hand.
v Vernier calliper at hand.
v' PH2 screwdriver at hand.

1. For X: measure the door thickness.
(413

2. For X: fasten the screws, threaded sleeves and
threaded rods together.
(a4

3. For X: mark the sawing points on the threaded rods
and spindle.

(s
(e
Eal7
4. For X: use a suitable saw to cut the threaded rods
and spindle.

s

4. Scope of delivery

7. For inner door handle, clock-
wise: prepare stud bolts

v' TX3 screwdriver at hand.

1. Check whether you need to turn the inner handle
clockwise.

Ealo
S If yes, refit the PegaSys DoorHandle 4.1's stud
nuts as described.
2. Unscrew the PegaSys DoorHandle 4.1 rear (TX8).
[=]0
3. Unscrew the stud nuts.
E=]n
4. Re-fasten the stud nuts firmly in the new positions.

a2

5. Screw the PegaSys DoorHandle 4.1 rear firmly into
place again (TX8, torgue 1.1Nm).

=113

- Stud nuts are fastened through the PegaSys
DoorHandle 4.1 rear again.

8. Programming the fitting
E2]4
[2]1s
[=]6

9. Installing the fitting

v Door pre-drilled.

PH2 screwdriver at hand.
TX15 screwdriver at hand.
Vernier calliper at hand.

AN NEEN

Pincers at hand.

For S, M and L: measure the door thickness.

=117

2. ForS,Mand L: determine the separation points on
the cut-to-length screws L1and L2.

Ealis
=119

3. ForS,Mand L: trim the cut-to-length screws L1 and
L2

(=20

EN
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10. Removing the fitting

4. For7mm spindle: place the adapter sleeve in the
inner handle in such a way that the recess faces the
grub screw.

(]2

5. Determine your inner handle’s direction rotation as
viewed from the inside: clockwise (clockwise =
CW) or anti-clockwise (counter-clockwise = CCW).

[&] 22
P PE!

6. Insert the interchangeable plate into the inner
handle as required.

[Ea]24
[al2s

7. Press the spring plate on one side against the inter-
changeable plate so that the spring is compressed.
[=]26

8. At the same time, hook the spring plate tabs into
the slot in the inner handle.
[=]27

9. Press down the spring plate bracket.
[=]28
“ The inner handle is now ready.
[a]2o

10. For 7mm spindle: insert the adapter sleeve onto
the side of the spindle with the pin.
(4130

1. For 8.5 mm and 10 mm spindle: slide the adapter
sleeve into the centre of the spindle. Use a punch
and hammer to make an indent in the adapter
sleeve to prevent it from slipping.

&l
[=]32

12. Insert the spindle with the pin side into the fitting.
S Pin will snap into position in the mount.
[2]33

13. Insert the fitting with the spindle into the door from
the outside.

=134

14. Fasten the escutcheon base firmly with the L1
screws (PH2, torque 1.1 Nm).

[al3s
[2]z6

15. For non-MO: fasten the inner handle with the L2
screws (PH2, torque 1.1 Nm).

[a]37

PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval

16. For non-MOQO: position the escutcheon cover on the
escutcheon base.

=138

17. Fasten the set screw on the inner handle firmly
(TX15, torque 5.0 Nm).

[a]39

18. Fit the outside handle into position on the fitting.

[=]40

19. Firmly fasten the grub screw on the outside handle
(TX15; torque: 5.0 Nm).

P A

> Fitting is now installed.

10. Removing the fitting
v' 1.5 mm hexagonal wrench available.

1. Remove the fitting in the reverse order to installa-
tion.

2. Insert a 1.5 mm hex key into the hole in the spindle
mount in the fitting.

=142

3. Bend the hex key to the side where the hole is loc-
ated while pulling on the outside handle.
43

> Fitting is now removed.

11. Replacing the batteries

O NOTE

Malfunctions due to poor contact or different dis-
charge

Contact surfaces that are too small/contaminated or

different discharged batteries can lead to malfunc-

tions.

1. Only use batteries that are approved by
SimonsVoss.

2. Do not touch the contacts of the new batteries

with your hands.

Use clean and grease-free gloves.

Always replace all batteries at the same time.

> W

<

Special tool at hand.

<

Gloves at hand.
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1. Insert the special tool into the fitting’s cover inlay.
44

2. Remove the cover with the tool.
[al 45
Eal46

3. Carefully bend the battery clip inwards to detach it.

[Eal47
[al4s

4. Open the battery holder.
[=]40

5. Remove the battery holder.
50

6. Remove the old batteries.
51

7. Insert the new batteries with the positive terminals
next to each other (type CR2450).
[al=2

8. Put the battery holder back into place.
[als3

9. Reattach the battery clip.

54
10. Replace the cover on the fitting.

55
11. Snap the cover back into place.

Galse
- Batteries are now replaced.
12. Technical data

ting t t
Operating temperature 250C to +50 OC
range
Battery type 4x CR2450 (3V)
i Murata

Battery manufacturer i Varta

== Panasonic

IP protection rating IP40

Radio emissions

13.560006-13.560780
MHz

1.04 dBYA/m (3 m dis-
tance)

2402-2480 MHz 100 mW

12. Technical data

13. Declaration of conformity

The company SimonsVoss Technologies GmbH
hereby declares that the articles (PG-52.*) comply
with the following guidelines:
= 2014/53/EU -RED-
or for the UK: UK statutory 2017 No. 1206 -Radio
equipment-
== 2011/65/EU -RoHS-
or for the UK: UK statutory 2012 No. 3032 -RoHS-

UK
cA

The full text of the EU Declaration of conformity is
available at the following internet address: pegasys.al-
legion.com/infocenter/zertifikate/.

The full text of the UK Declaration of conformity is
available at the following internet address: pegasys.al-
legion.com/infocenter/zertifikate/.

14. Help and other information

Information material/documents
https.//www.allegion.com/corp/en/brands/
pegasys.html

Declarations of conformity
https../www.allegion.com/corp/en/brands/
pegasys.html

Information on disposal

== Do not dispose the device (PG-52.%) in the
household waste. Dispose of it at a collection point
for electronic waste as per European Directive
2012/19/EU.

i Recycle defective or used batteries in line with
European Directive 2006/66/EC.

== Observe local regulations on separate disposal of
batteries.

== Take the packaging to an environmentally
responsible recycling point.

57
Email
pegasys.support@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4,
D-85774 Unterfoehring, Germany

EN
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1. Utilisation conforme

Les produits de la série PegaSys DoorHandle 4.1 sont
des béquilles électroniques. Au moyen d’'un support
d’'identification autorisé, la PegaSys DoorHandle 4.1
peut réaliser un accouplement ou ouvrir la porte
correspondante.

Les autorisations correspondantes doivent étre
accordées au moyen d’'un plan de fermeture
électronique.

Les produits de la série PegaSys DoorHandle 4.1 ne
doivent servir qu’'a ouvrir et fermer des portes. Toute
autre utilisation est interdite.

7z

2. Consignes de sécurité géné-
rales

Mot indicateur: Effets immeédiats possibles du non-res-
pect

AVERTISSEMENT: Mort ou blessure grave (possible,
mais improbable), PRUDENCE: Blessure légere, AT-
TENTION: Dommages matériels ou dysfonctionne-
ments, NOTE: Peu ou pas

f AVERTISSEMENT

Acceés blogué

Toute erreur de montage et/ou de programmation
d'un composant peut bloguer 'accés par une porte. La
société SimonsVoss Technologies GmbH décline toute
responsabilité quant aux conséquences d'un acces
blogué, par exemple, accés pour les personnes bles-
sées ou en danger, dommages matériels ou autres
dommages !

Acces bloqué par la manipulation du produit
Sivous modifiez vous-méme le produit, des dysfonc-
tionnements peuvent se produire et l'acces peut étre
blogué par une porte.

== Ne changer le produit que lorsque cela est néces-

saire et de la maniere décrite dans la documenta-
tion.

1. Utilisation conforme

Ne pas saisir la pile. Risque de brUlures dues a des
substances dangereuses

Ce produit contient des piles au lithium. En cas d'in-
gestion de la pile, de graves brClures internes peuvent
se produire sous deux heures et entrainer la mort.

1. Conservez les piles neuves et usagées hors de por-
tée des enfants.

2. Sile compartiment a piles ne ferme pas correcte-
ment, cessez d'utiliser le produit et conservez-le
hors de portée des enfants.

3. Encas de suspicion d'ingestion des piles ou si
celles-ci se trouvent dans une partie quelconque
de votre corps, consultez immeédiatement un mé-
decin.

Risque d'explosion dU a un type de batterie incorrect
L'insertion d'un mauvais type de batterie peut provo-
qguer une explosion.

== Utilisez uniguement les piles indiquées dans les
données techniques.

: PRUDENCE

Risque d’incendie d0 aux piles

En cas de manipulation impropre, les piles insérées

peuvent provoquer un incendie ou des brilures.

1. Nejamais essayer de recharger les piles, de les ou-
vrir, de les chauffer ou de les brCler.

2. Ne pas court-circuiter les piles.

ATTENTION

Endommagement lié a une décharge électrostatique
(DES)

Ce produit contient des composants électroniques
susceptibles d’étre endommagés par des décharges
électrostatiques.

1. Utilisez du matériel de travail adapté a la DES (par
ex. un bracelet de mise a la terre).

2. Reliez-vous a la terre avant de commencer les tra-
vaux pendant lesquels vous pouvez étre en contact
avec le systeme électronique. Saisissez pour cela
des surfaces métalliques mises a la terre (par ex.
huisseries de porte, conduites d’eau ou vannes de
chauffage).

FR
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3. Consignes de sécurité spécifiques au produit

Endommagement lié a des liquides

Ce produit contient des composants électroniques et/

ou mécanigues susceptibles d’étre endommagés par

tout type de liquide.

5= Tenezles liquides a 'écart du systeme électro-
nique.

Endommagement lié a des nettoyants agressifs

La surface de ce produit peut étre endommageée par
des nettoyants inappropriés.

5 Utilisez exclusivement des nettoyants adaptés aux
surfaces plastigues ou métalliques.

Endommagement lié a une action mécanique

Ce produit contient des composants électroniques

susceptibles d’étre endommagés par une action mé-

canique quelconqgue.

1. Evitez de toucher le systeme électronique.

2. Evitez toute autre action mécanique sur le systéme
électronique.

Endommagement lié a une inversion de polarité

Ce produit contient des composants électroniques
susceptibles d’étre endommageés par une inversion de
polarité de la source de tension.

== N'inversez pas la polarité de la source de tension
(piles ou blocs d'alimentation).

Défaillance du fonctionnement liée a une perturba-
tion radioélectrique

Dans certaines circonstances, ce produit peut subir

l'influence de perturbations électromagnétiques ou

magnétiques.

== Ne montez pas et ne placez pas le produit a proxi-
mité immédiate d’appareils pouvant générer des
perturbations électromagnétiques ou magnétiques
(alimentations a découpage !).

Défaillance de la communication liée a des surfaces

métalliques

Ce produit communique sans fil. Les surfaces métal-

ligues peuvent réduire considérablement le rayon

d’action du produit.

== Ne montez pas et ne placez pas le produit sur ou a
proximité de surfaces métalliques.

PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval

o NOTE

Utilisation conforme aux dispositions

Les produits PegaSys sont exclusivement destinés a
l'ouverture et la fermeture de portes et d’'objets simi-
laires.

== N'utilisez pas les produits PegaSys a d’autres fins.
Qualifications requises

L'installation et la mise en service nécessitent des
connaissances spécialisées.

i Seul le personnel qualifié peut installer et mettre
en service le produit.

Dysfonctionnements dus a un mauvais contact ou a
une décharge différente

Des surfaces de contact trop petites/contaminées ou

différentes batteries déchargées peuvent entrainer des

dysfonctionnements.

1. Utilisez uniguement des piles autorisées par la so-
ciété SimonsVoss.

2. Netouchez pas les contacts des piles neuves avec
les mains.

3. Utilisez des gants propres et exempts de graisse.

4. Remplacez toujours toutes les piles a la fois.

Les modifications et nouveaux développements tech-
nigques ne peuvent pas étre exclus et peuvent étre mis
en ceuvre sans préavis.

La version allemande est le manuel d’instruction origi-
nal. Les autres langues (rédaction dans la langue du
contrat) sont des traductions des instructions origi-
nales.

Lisez et suivez toutes les instructions d'installation,
d'installation et de mise en service. Transmettez ces
instructions et toutes les instructions de maintenance
a l'utilisateur.

3. Consignes de sécurité spéci-
fiques au produit

ATTENTION

Dommages causés par des outils inadaptés

Sivous essayez d'ouvrir le boitier avec des outils inap-

propriés, le boitier peut étre endommagé.

== Utilisez uniqguement 'outil d'ouverture SimonsVoss
fourni.

46/60
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Perte de précision du guidage de la poignée
Dans le cas de serrures encastrées avec douille de ser-
rage, le montage peut étre difficile.

== N'usinez pas la douille de serrage mécaniguement.
Le guidage de la poignée perd de sa précision.

@

Effet sur la serrure & mortaiser

La PegaSys DoorHandle 4.1 agit exclusivement sur le

loguet de la serrure a mortaiser.

Verrouillage en vertu du droit des assurances

Les compagnies d'assurance exigent de plus en plus

une fermeture.

1. Sivous souhaitez verrouiller la porte en vertu du
droit des assurances, utilisez une serrure antipa-
nigue autobloguante ou un cylindre de fermeture
en plus de la PegaSys DoorHandle 4.1.

2. Respecter les homologations selon EN 179.

SmartHandle avec serrure antipanique autoblo-

quante

Le PegaSys DoorHandle 4.1 offre uniguement une

fonctionnalité complete avec une serrure antipanigue

autobloguante.

1. Combinez la PegaSys DoorHandle 4.1 avec une ser-
rure anti-panigue autobloguante.

2. Respecter les déclarations de conformité des fabri-
cants de serrures selon EN 179.

Obligations relatives a la sécurité d'autorisation

Le fonctionnement avec Mifare Classic et/ou clavier

PinCode exclut la sécurité d'autorisation de classe D

selon DIN EN 16867:2020.

Fermeture de l'ouverture de la rosace

Une ouverture de rosace éventuellement existante

peut étre utilisée pour des manipulations.

1. Fermez le cas échéant les ouvertures de rosace
existantes, par exemple avec un cylindre borgne.

2. Pour les variantes FH : Installez impérativement un
cylindre borgne ou un cylindre de fermeture en lai-
ton.

4. Contenu de la livraison
== PegaSys DoorHandle 4.1 (Ovale Scandinave)
== Outil spécial

=i Notice abrégée

4. Contenu de la livraison

Selon la version :

== Jeud'adaptateurs carré 7mm

== Douille d’adaptation carré 8,5mm
%= Douille d’'adaptation carré 10 mm

%= Cylindre borgne

5. Construction
=]
=12

6. Pour épaisseur de porte X :
Préparer les tiges filetées et le
carré

v' Scie présente.
v" Pied a coulisse présent.
v' Tournevis PH2 présent.

1. Pour X: Mesurez l'épaisseur de la porte.
[als

2. Pour X: Vissez les vis, les douilles filetées et les
tiges filetées ensemble.

=14

3. Pour X : Marquez les points de sciage sur les tiges
filetées et sur le carré.

Ess
E<e
E<17

4. Pour X :Raccourcissez les tiges filetées et le carré a
['aide d’'une scie appropriée.

Csls

7. Pour béquille intérieure dans le
sens horaire : Préparation des
goujons

v" Tournevis TX8 disponible.

1. Vérifiez si vous devez actionner la béquille inté-
rieure dans le sens horaire.
[&]o
b Sic'est le cas: Revissez les écrous des boulons
du PegaSys DoorHandle 4.1 comme décrit.
2. Deévissez l'arriere du PegaSys DoorHandle 4.1
(TX8).

[=]10
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Programmation de la ferrure

Dévissez les écrous des boulons.

E=In

. Revissez les écrous des boulons dans les nouvelles

positions.

=112

. Revissez l'arriere du PegaSys DoorHandle 4.1 (TX8,

couple: 1,1Nm).
G113

Les écrous des boulons sont de nouveau fixés par
l'arriere du PegaSys DoorHandle 4.1.

. Programmation de la ferrure

Cal4
E=Is
Esle

. Montage de la ferrure

Porte prépercée.

Tournevis PH2 présent.
Tournevis TX15 présent.

Pied a coulisse présent.

Pince de préhension présente.

Pour S, M et L : Mesurez 'épaisseur de la porte.
a7

Pour S, M et L : Déterminez les points de sectionne-
ment sur les vis d'ajustage L1 et L2.

=18
1o

Pour S, M et L : Raccourcissez les vis d’ajustage L1
etl2.

=120

. Pour carré de 7mm : Placez la douille d’'adaptation

dans le logement carré de la béquille intérieure de
maniere a ce que 'évidement soit orienté vers la vis
sans téte.

E=2

. Déterminez le sens de rotation de votre béquille in-

térieure vu de lintérieur : Sens horaire (Clockwise =
CW) ou sens antihoraire (Counter-clockwise =
CCW).

Eal22

Eal23

10.

14.

16.
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. Insérez la plaguette adaptable dans la béquille in-

térieure.

=]24

225

Appuyez la plague a ressort d’'un coté contre la pla-
guette adaptable de sorte que le ressort soit com-
primeé.

26

. Accrochez simultanément les panetons de la

plague a ressort dans le logement de la béquille in-
térieure.

=127

. Appuyez sur l'étrier de la plague a ressort.

[=]28

Y La béquille intérieure est préte.

[2]29

Pour carré de 7 mm : Insérez la douille d’adaptation
sur le coté du carré avec broche.

[]z0

. Pour carrés de 8,5 mm et 10 mm : Faites glisser la

douille de l'adaptateur au centre du carré. A l'aide
d’'un pointeau et d’'un marteau, faites un creux dans
la douille de 'adaptateur pour l'empécher de glis-
ser.

[PYE]
[al32

. Insérez le carré avec le coté broche dans la ferrure.

- La broche s’enclenche dans le logement.

]33

. Insérez la ferrure avec le carré de 'extérieur dans la

porte.

[2]34

Vissez la base de la rosace avec les vis L1 (PH2,
couple de serrage : 1,1Nm).

B35
E<36

. Pour les non-MO : Fixez la béquille intérieure a

l'aide des vis L2 (PH2, couple 1,1 Nm).

(2137

Pour les non-MO : Enfichez le blinde de la rosace
sur la base de la rosace.

[al3s

. Vissez la vis sans téte de la béquille intérieure

(TX15, couple 5,0 Nm).

[=]39
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18. Insérez la béquille extérieure sur la ferrure.

x40

19. Vissez la vis sans téte de la béquille extérieure

L

(TX15, couple : 5,0 Nm).

[al 41

Le montage de la ferrure est terminé.

10. Démontage de la ferrure

v

1.

L

Clé a six pans 1,5 mm disponible.
Démontez la ferrure dans l'ordre inverse du mon-
tage.

Insérez une clé hexagonale de 1,5 mm dans le trou
du carré conducteur de la ferrure.

Eal42

Pliez la clé a six pans du coté oU se trouve le trou et
tirez simultanément sur la béquille extérieure.

=143

La ferrure est démontée.

11. Remplacement des piles

@

Dysfonctionnements dus a un mauvais contact ou a
une décharge différente

Des surfaces de contact trop petites/contaminées ou
différentes batteries déchargées peuvent entrainer des
dysfonctionnements.

1.

& W

Utilisez uniguement des piles autorisées par la so-
ciété Simons\Voss.

Ne touchez pas les contacts des piles neuves avec
les mains.

Utilisez des gants propres et exempts de graisse.

. Remplacez toujours toutes les piles a la fois.

AN

Outil spécial présent.
Gants présents.

Insérez 'outil spécial dans l'inlay du cache de pro-
tection de la ferrure.

44
Retirez le cache de protection a 'aide de l'outil.
Eal4s
Eal46

[

10. Démontage de la ferrure

Pliez délicatement le clip de la pile vers l'intérieur
pour le décrocher.

=]47
(148

. Ouvrez le clip de la pile.

Eal40

Retirez le clip de la pile.

[]s0

. Retirez les piles usagées.

E&]=

Mettez les piles neuves en place avec les poles po-
sitifs en contact (type CR2450).

E2=2

. Remettez le clip de la pile en place.

Eas3

. Enclenchez le clip de la pile.

[als4

. Remettez le cache de protection en place sur la

ferrure.

[=]ss

. Remettez en place le clip du cache de protection.

E=ls6

Les piles sont remplacées.

12. Données techniques

Plage de température
(fonctionnement)

de-250°Ca +50 °C

Types de piles

4x CR2450 (3 V)

Fabricant de pile H

= Murata

Varta

= Panasonic

Classe de protection IP

P40

Emissions de radio

13,560006-13,560780
MHz

1,04 dBpA/m (distance
de3m)

2402-2480 MHz

100 mw

13. Déclaration de conformité

La société SimonsVoss Technologies GmbH déclare
par la présente que les articles (PG-S2.*) est
conforme aux directives suivantes:
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14. Aide et autres informations

= 2014/53/EU -RED-
ou pour UK : UK statutory 2017 No. 1206 -Radio
equipment- (éguipement radio)

= 2011/65/UE -RoHS-
ou pour UK : UK statutory 2012 No. 3032 -RoHS-

UK
cA

Le texte intégral de la déclaration de conformité CE
est disponible a ['adresse Internet suivante : pega-
sys.allegion.com/infocenter/zertifikate/.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UK
est disponible a ['adresse Internet suivante : pega-
sys.allegion.com/infocenter/zertifikate/.

14. Aide et autres informations

Documentation/documents
https.//www.pegasys.allegion.com/de/
infocenter.html

Déclarations de conformité
https.//www.pegasys.allegion.com/de/infocenter/
zertifikate.html

Informations sur l'elimination

= Ne jetez pas l'appareil (PG-S2.*) avec vos ordures
ménageres mais dans un point de collecte
communal pour appareils électriques et appareils
spéciaux conformément a la directive européenne
2012/19/UE.

Recyclez les piles défectueuses ou usées
conformément a la directive européenne
2006/66/CE.

Veuillez tenir compte des dispositions locales
applicables concernant la collecte séparée des
piles.

Recyclez l'emballage d’'une maniere écologique.
57

E-Mail

pegasys.support@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4,
D-85774 Unterfoehring, Allemagne
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1. Beoogd gebruik

1. Beoogd gebruik

Bij de producten uit de PegaSys DoorHandle 4.1-serie
gaat het om elektronische deurbeslagen. Met behulp
van een bevoegd identificatiemedium kan de PegaSys
DoorHandle 4.1 activeren en de betreffende deur
openen.

De bijpbehorende rechten moeten met behulp van een
elektronisch sluitplan worden toegewezen.

Producten uit de PegaSys DoorHandle 4.1-serie mogen
uitsluitend worden gebruikt voor het openen en sluiten
van deuren. Een andersoortig gebruik is niet
toegestaan.

2. Algemene veiligheidsinstruc-
ties

Signaalwoord: Mogelijke onmiddellijke gevolgen van
niet-naleving

WAARSCHUWING: Dood of ernstig letsel (mogelijk,
maar onwaarschijnlijk), VOORZICHTIG: Lichte letsel,
LET OP: Materiéle schade of storing, OPMERKING:
Laag of nee

f WAARSCHUWING

Geblokkeerde toegang

Door foutief geinstalleerde en/of geprogrammeerde
componenten kan de doorgang door een deur geblok-
keerd blijven. Voor gevolgen van een geblokkeerde
toegang tot gewonden of personen in gevaar, materié-
le of andere schade, is SimonsVoss Technologies
GmbH niet aansprakelijk.

Geblokkeerde toegang als gevolg van manipulatie
van het product

Als u het product zelf wijzigt, kunnen er storingen op-
treden en kan de toegang worden geblokkeerd door
een deur.

== Vervang het product alleen wanneer dat nodig is en
op de manier die in de documentatie wordt be-
schreven.

PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval

Batterijen niet inslikken. Verbrandingsgevaar door
gevaarlijke stoffen

Dit product bevat lithium-knoopcellen. Als de knoop-
cel wordt ingeslikt, kunnen ernstige inwendige brand-
wonden optreden die binnen slechts twee uur de dood
veroorzaken.

1. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik
van kinderen.

2. Als het batterijvak niet goed sluit, mag u het pro-
duct niet meer gebruiken en moet u het uit de buurt
van kinderen houden.

3. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een an-
der lichaamsdeel terecht zijn gekomen, moet u on-
middellijk medische hulp inroepen.

Explosiegevaar door verkeerd type batterij
Het plaatsen van het verkeerde type batterij kan een
explosie veroorzaken.

== Gebruik alleen de in de technische gegevens ver-
melde batterijen.

: VOORZICHTIG

Brandgevaar door batterijen

De gebruikte batterijen kunnen bij verkeerde behande-

ling tot brand- of verbrandingsgevaar leiden.

1. Probeer niet de batterijen op te laden, open te ma-
ken, te verwarmen of te verbranden.

2. U mag de batterijen evenmin kortsluiten.

LET OP

Beschadiging door elektrostatische ontlading (ESD)

Dit product heeft elektronische componenten die kun-
nen worden beschadigd door een elektrostatische ont-
lading.

1. Maak gebruik van ESD-conforme materialen (bijv.
aardingsarmband).

2. Zorgdat u geaard bent voor werkzaamheden
waarbij u met de elektronica in contact kunt ko-
men. Gebruik hiervoor geaarde metalen opperviak-
ken (bijv. Deurposten, waterleidingen of verwar-
mingsbuizen).

Beschadiging door vloeistoffen

Dit product heeft elektronische en/of mechanische
componenten die kunnen worden beschadigd door elk
type vloeistof.

2 Houd vloeistoffen uit de buurt van de elektronica.
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Beschadiging door bijtende reinigingsmiddelen

Het oppervlak van dit product kan worden beschadigd

door ongeschikte reinigingsmiddelen.

= Maak uitsluitend gebruik van reinigingsmiddelen die
geschikt zijn voor kunststof of metalen oppervlak-
ken.

Beschadiging door mechanische impact

Dit product heeft elektronische componenten die kun-

nen worden beschadigd door elk type mechanische

impact.

1. Vermijd dat u de elektronica aanraakt.

2. Vermijd ook andere mechanische impact op de
elektronica.

Beschadiging door verwisseling van de polariteit

Dit product bevat elektronische componenten die door

verwisseling van de polariteit van de voedingsbron be-

schadigd kunnen worden.

== Verwissel de polariteit van de voedingsbron niet
(batterijen of netadapters).

Storing van het gebruik door verbroken verbinding

Dit product kan onder bepaalde omstandigheden be-

nvloed worden door elektromagnetische of magneti-

sche storingen.

== Monteer of plaats het product niet direct in de
buurt van apparaten die elektromagnetische of
magnetische storingen kunnen veroorzaken
(stroomschakelaars!).

Storing van de communicatie door metalen opper-
vlakken

Dit product communiceert draadloos. Metalen opper-
vlakken kunnen het zendbereik van het product aan-
zienlijk verminderen.

== Monteer of plaats het product niet op of in de buurt
van metalen oppervlakken.

OM

Beoogd gebruik

PegaSys-producten zijn uitsluitend bedoeld voor het

openen en sluiten van deuren en vergelijkbare voor-

werpen.

== Gebruik PegaSys-producten niet voor andere doel-
einden.

3. Specifieke veiligheidsinstructies per product

Storingen door slecht contact of verschillende ontla-

dingen

Contactoppervlakken die te klein/vervuild zijn of ver-

schillende ontladen accu's kunnen leiden tot storingen.

1. Gebruik alleen batterijen die zijn vrijgegeven door
Simons\Voss.

2. Raak de contacten van de nieuwe batterijen niet
met de handen aan.

3. Gebruik schone, vetvrije handschoenen.

4. Vervang daarom alle batterijen tegelijk.

Kwalificaties vereist

De installatie en inbedrijfstelling vereist gespecialiseer-
de kennis. Alleen getraind personeel mag het product
installeren en in bedrijf stellen.

Aanpassingen of nieuwe technische ontwikkelingen
kunnen niet uitgesloten worden en worden gereali-
seerd zonder aankondiging.

De Duitse taalversie is de originele handleiding. Andere
talen (opstellen in de contracttaal) zijn vertalingen van
de originele instructies.

Lees en volg alle installatie-, installatie- en inbedrijf-
stellingsinstructies. Geef deze instructies en eventuele
onderhoudsinstructies door aan de gebruiker.

3. Specifieke veiligheidsinstruc-
ties per product

LET OP

Schade veroorzaakt door ongeschikt gereedschap

Als u de koffer probeert te openen met ongeschikt ge-
reedschap, kan de koffer beschadigd raken.

== Gebruik uitsluitend de meegeleverde SimonsVoss-
openingstool.

Verlies van precisie bij het bedienen van de deurkruk

De montage kan bij insteeksloten met klem een beetje

moeilijk zijn.

== Bewerk de klem niet mechanisch. Anders functio-
neert de deurkruk niet meer precies.

OM

Effect op de inkepingsslot

De PegaSys DoorHandle 4.1 werkt uitsluitend op de
vergrendeling van het pennenslot.
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4. Leveromvang

Vergrendeling onder het verzekeringsrecht
Verzekeringsmaatschappijen stellen hogere eisen aan
een sluiting.

1. Als ude deur op grond van de verzekeringswetge-
ving wilt vergrendelen, gebruik dan naast de Pe-
gaSys DoorHandle 4.1 een zelfremmend paniekslot
of een sluitcilinder.

2. Let op de toelatingen volgens EN 179.

PegaSys DoorHandle 4.1 met zelfblokkerende pa-

niekslot

De PegaSys DoorHandle 4.1 biedt alleen volledige

functionaliteit met een zelfremmend paniekslot.

1. Combineer de PegaSys DoorHandle 4.1 met een
zelfremmend paniekslot.

2. Let op de conformiteitsverklaringen van de slotfa-
brikanten volgens EN 179.

Voorwaarden voor machtigingszekerheid

Gebruik met Mifare Classic en/of PinCode keypad sluit

autorisatie veiligheidsklasse D volgens DIN EN

16867:2020 uit.

Afsluiting van de rozetopening

Een evt. aanwezige rozetopening kan voor manipula-

ties worden gebruikt.

1. Sluit evt. aanwezige rozetopeningen af, bijvoor-
beeld met een blinde cilinder.

2. Bij FH-varianten: monteer beslist een blind- of pro-
fielcilinder van messing.

4. Leveromvang
= PegaSys DoorHandle 4.1 (Scandinavian Oval)

= Speciaal gereedschap

= Korte handleiding

Afhankelijk van de variant:

® adapterset 7 mm vierkant

= adapterhuls 8,5 mm vierkant

= adapterhuls 10 mm vierkant

== Blindcilinder

PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval

6. Voor deurdikte X: schroef-
draadstangen en vierkant voor-
bereiden

v
v
v

Zaag aanwezig.
Schuifmaat aanwezig.
PH2-schroevendraaier beschikbaar.

Voor X: meet de deurdikte.

[a]3

Voor X: schroef de schroeven, de draadbussen en
de draadstangen aan elkaar.

=14

Voor X: markeert de punten waar gezaagd moet
worden op de draadstangen en op het vierkant.

[]s
[=le
=17

Voor X: kort de draadstangen en het vierkant af
met een geschikte zaag.

[=]s

7.Voor binnenklink met de klok
mee: tapbout voorbereiden

v

1.

TX8 schroevendraaier beschikbaar.

Controleer of u de binnenklink met de klok mee

moet bedienen.

[&]o

- Zoja: draai de boutmoeren van de PegaSys
DoorHandle 4.1 zoals beschreven om.

Schroef de achterkant van de PegaSys DoorHandle

4.1 1os (TX8).

Elo
Draai de boutmoeren eruit.
Galn

Draai de boutmoeren weer vast op de nieuwe posi-
ties.

a2

5. OpbOUW 5. Schroef de achterkant van de PegaSys DoorHandle
Eh 4.1 weer vast (TX8, draaimoment: 1,1 Nm).
= =
— Boutmoeren zijn weer vastgezet door de
achterkant van de PegaSys DoorHandle 4.1.
54 /60 NL



PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval

8. Beslag programmeren
&4
=115
(PN

. Beslag monteren

Deur voorgeboord.
PH2-schroevendraaier beschikbaar.
TX15-schroevendraaier beschikbaar.
Schuifmaat aanwezig.

SN NN (o

Nijptang beschikbaar.

Voor S, M en L: meet de deurdikte.

a7

2. Voor S, M en L: bepaal de snijpunten op de inkort-
schroeven Llen 2.

(a8
o

3. Voor S, Men L: kort de inkortschroeven L1en L2 in.
[=]20

4. Voor 7mm vierkant: plaats de adapterhuls in de
vierkante houder van de binnenklink, zodat de uit-
sparing naar de stifttap is gericht.
=l

5. Bepaal de draairichting van uw binnenklink van bin-
nenuit gezien: rechtsom (Clockwise = CW) of links-
om (Counter-clockwise = CCW).
=22
[=]23

6. Plaats het wisselplaatje in de binnenklink.
Eal24
=]25

7. Druk de veerplaat aan één kant tegen het wissel-
plaatje, zodat de veer wordt samengedrukt.
[2]26

8. Haak tegelijkertijd de nokken van de veerplaat in de
uitsparing van de binnenklink.
[a]27

9. Druk de beugel van de veerplaat omlaag.
[2]28
S Binnenklink is klaar voor gebruik.
[=]29

8. Beslag programmeren

10. Voor 7 mm vierkant: steek de adapterhuls op de zij-
de van het vierkant met pin.
(2130

11. Voor 8,5 mm en 10 mm vierkant: schuif de adapter-
huls in het midden van het vierkant. Maak met een
centerpons en een hamer een verdiept punt in de
adapterhuls om verschuiven te voorkomen.

[al3n
[a]32

12. Steek het vierkant met de zijde met de pin in het
beslag.

- Pin wordt in houder vastgeklikt.
[al33

13. Steek het beslag met het vierkant van buitenaf in
de deur.
[=]34

14. Schroef de rozetbasis vast met de L1-schroeven
(PH2, draaimoment: 1,1 Nm).
[&2]3s
=136

15. Voor niet-MO: schroef de binnenklink met de L2-
schroeven vast (PH2, draaimoment 1,1 Nm).
[=]37

16. Voor niet-MO: steek het rozetafdekking op de ro-
zetbasis.

Eslss

17. Schroef de stifttap van de binnenklink vast (TX15,
draaimoment 5,0 Nm).
[&]39

18. Steek de buitenklink op het beslag.
40

19. Schroef de stifttap van de buitenklink vast (TX15,
draaimoment: 5,0 Nm).
41

- Beslag is gereed gemonteerd.

10. Beslag demonteren

v' 1,5 mm inbussleutel beschikbaar.

1. Demonteer het beslag in omgekeerde volgorde van
de montage.

2. Steek eeninbussleutel van 1,5 mm in het gat van de
opname voor de vierkantstift in het beslag.

Eal42
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. Batterijen vervangen

3. Buig de inbussleutel naar de zijde waar het gat zich
bevindt en trek tegelijkertijd aan de buitendeurkruk.

=143

- Beslag is gedemonteerd.

11. Batterijen vervangen
Storingen door slecht contact of verschillende ontla-
dingen

Contactoppervlakken die te klein/vervuild zijn of ver-
schillende ontladen accu's kunnen leiden tot storingen.
1. Gebruik alleen batterijen die zijn vrijgegeven door
SimonsVoss.

Raak de contacten van de nieuwe batterijen niet
met de handen aan.

Gebruik schone, vetvrije handschoenen.

Vervang daarom alle batterijen tegelijk.

N

> w

AN

Speciaal gereedschap beschikbaar.
v" Handschoenen aanwezig.

Steek het speciale gereedschap in de cover-inlay
van het beslag.

244
Verwijder de cover met het gereedschap.
[al45
Eals6

3. Buig de batterijklem voorzichtig naar binnen om
hem los te haken.

[&] 47
[] 48

4. Open de batterijklem.
[=]49

5. Trek de batterijklem eruit.
50

6. Verwijder de oude batterijen.
(sl s

Zet de nieuwe batterijen in met de pluspolen tegen
elkaar (type CR2450).

[als2

8. Zet de batterijklem er weer in.

[a]s3

N

~

PegaSys Door Handle 4.1 Scandinavian Oval

9. Haak de batterijklem weer vast.

2154

10. Plaats de cover weer op het beslag.

[alss

11. Klik de cover weer vast.
Else

> De batterijen zijn vervangen.

12. Technische gegevens

Temperatuurbereik (be-
drijf)
Soort batterij

-250C tot +50°C

4x CR2450 (3V)

== Murata

Batterijmerk = Varta

= Panasonic
IP40

|IP-beschermingsklasse

Radio-emissies

13,560006-13,560780
MHz

2402-2480 MHz

1,04 dBUA/m (3 m af-
stand)

100 mW

13. Verklaring van overeenstem-
ming
Het bedrijf SimonsVoss Technologies GmbH verklaart

dat de artikelen (PG-52.*) voldoen aan de volgende
richtlijnen:

== 2014/53/EU -RED-
of voor de UK: UK wettelijk 2017 Nr. 1206
-Radioapparatuur-

i 2011/65/EU -RoHS-
of voor de UK: UK wettelijk 2012 Nr. 3032 -RoHS-

UK
cA

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is
beschikbaar op het volgende internetadres: pe-
gasys.allegion.com/infocenter/zertifikate/.

De volledige tekst van de UK-conformiteitsverklaring is
beschikbaar op het volgende internetadres: pe-
gasys.allegion.com/infocenter/zertifikate/.
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14. Hulp en verdere informatie

Informatiemateriaal/documenten

https.//www.pegasys.allegion.com/de/
infocenter.html

Conformiteitsverklaringen

https.//www.pegasys.allegion.com/de/infocenter/
zertifikate.html

Informatie over verwijdering

== Voer het apparaat (PG-S2.*) niet af als
huishoudelijk afval, maar overeenkomstig de
Europese Richtlijn 2012/19/EU bij een gemeentelijke
inzamelpunt voor speciaal elektrotechnisch afval.

== Zorg voor recycling van defecte of gebruikte
batterijen volgens de Europese Richtlijn 2006/66/
EG.

== Neem de plaatselijke bepalingen in acht voor de
gescheiden afvoer van batterijen.

== Voer de verpakking af naar een instantie voor
milieuvriendelijke recycling.
57

E-mail

pegasys.support@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, 85774
Unterfohring, Duitsland

14. Hulp en verdere informatie
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